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Quadro de Demanda (QD1) - TERREO
[Poténcia instalada  |Fator de demanda [Demanda
Tipo de carga orm) 3 v
12.00 1100.00 12.00

[luminagéo e TUG's (Escolas e semelhantes)

4.00 50.00 2.00

AL1
1R+S
T

TOTAL 14.00

T(8000 W)
MOOLRZVS)—| (ILUMINAGAO VESTIARIO)
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' Gnipolar - PVC (70°C)
1

(400%)_2 (ILUMINAGAO VESTIARIO)

Unipolar - PVC (70°C) ¥
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25 21.1/4(PVC)

]
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70A t
Fhysia 40A '
!
: Unipolar - PVC (70°C)
)
4

Legenda - TERREO

<> Caixa de passagem 300x300x300 no piso

> Quadro de distribuicdo

Total 8000 |

Quadro de Cargas (QD1) - TERREO
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensao | _lluminagdo (W) | Pot.total. | Pot.total. |Fases| Pot.-R | Pot.-S | Pot-T |FCT|FCA| I | Ip |Secao] Ic | icc |Disj
de inst. V) 500 (VA) W) w) W) w) A) | A [ (mm?) ] (A) [KA)] (A)
1__[ILUMINACAO VESTIARIO F+F B1__| 220V 8 8000 2000 | R+s | 2000 2000 1.00]0.80[45.5]36.4] 10_|57.0] 5 | 40
2__|ILUMINACAO VESTIARIO FrF B1_ | 220V 8 8000 4000 | RS | 2000 2000 1.00|0.80455]364] 16 _[76.0] 5 | 40
TOTAL 16 16000 8000 | RS | 4000 4000 0
QD1
Aottt 1
| Conduto o1.1/4(PVC) |
' 2#25(25)mm? '
' Unipolar - PVC (70°C) '
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' 40A !
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! ILUMINAGAO VESTIARIO | 4000 W | 1 | !
\ Unipolar - PVC (70°C) \
! 40A !
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1 ! 6 1
| | 2 | 4000 W | ILUMINAGAO VESTIARIO [ |
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' Unipolar - PVC (70°C) '
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I Poténcia instalada (W) '
! R 4000 I H
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! B 4000 | !
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Refletor de led

Lista de materiais - TERREO

[Elétrica

[Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

10 mm? - Branco 706 m|
10 mm? - Preto 706 m|
16 mm? - Branco 186.15 m|
16 mm? - Preto 186.15m
25 mm - Azul claro 1.8m
25 mm - Branco 1.8m
25 mme - Preto 1.8m
[Caixa de passagem - embutir

Alvenaria

300x300x300mm 4pg
Tampa 300 4pg

Dispositivo de Protegao

Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma UL

40A-5KA 2pg|
T0A-5KA 1 pgl
[Eletroduto PVC flexivel
Eletroduto pesado
1472 71.8m|
1.1/4" 184.85m
Lampadas Led
Refletores
500W 16 pg
[Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
Cap. 12 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pg|
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IMPLANTACAO TERREO

ESC - 1/100

REVISADO POR DATA

DESCRIGAO

N° REVISAO

Todos os direitos relativos a estes projetos/documentos séo reservados a PCL, sendo terminantemente proibida a reprodugéo total
ou parcial dos elementos neles contidos, assim como também proibida a sua utilizagdo/aplicagado, total ou parcial, por outra pessoa
fisica ou juridica diversa da contratante, bem como o seu uso para a execugao de obra em lugar diverso do especificado em contrato.
A violagéo dos direitos de Direitos Autorais, Leis n® 9.610/98 e n° 5.194/66, é crime previsto no Cédigo Penal (Decreto Lei n® 2.848

de 07/12/1940).
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